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: SELLADOR 100% ACRILICO

, &
= SELLADOR 100% ACRILICO } FACIL DE APLICAR

RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS SELLA CUALQUIER @ EXCELENTE
SUPERFICIE COBERTURA

* ARIORNANIIISNI[®) 0 BASE DE AGUA

es un sellador recomendado para disminuir
la porosidad en superficies nuevas,incrementando el rendimiento

de la pintura que se aplicard. - -
P 9 P ® Sature de agua la superficie y elimine el exceso.

Lave con solucién Bklean y deje reaccionar por 15 minutos, la
solucién efervecerd en la superficie.
® Enjuague con agua y lave la superficie con un detergente alcalino.
® Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca eferves-
cencia (burbujas).
O NGIAIEZA: ... v Acrilica @ Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente.

eldeal para: ... Interior y exterior M.ez.clar perfectamente bien el producto
. @ Diluir 1 parte de agua por 1 de Sellador.
Viscosidad:.........oovviiiiiiiei 9,000 - 15,000 cps o Volver a mezclar.
® Rendimiento tedriCo . ... .vveiiei e 6-11m2 /L Aplicqrse con rodillo o brocha en la superficie previamente prepa-
Secado al tacto: ...t Thrs rada. .
® Secado total: ....ooiiiiiiiii 24 hrs ®Se .recomle.nc!o poner 10% de la pintura elegida para obtener un
mejor rendimiento de la pintura.
Peso especifico:.........ccoooiiviiiiiiiie 1.02+/-02 kg/I
® Presentacion:................. 1lts, 4lts, 19lts ( Litro,galén y cubeta )
@ No agregar materiales que alteren la férmula.
® No aplicar con lluvia ni en temperaturas menores a 10 grados
centigrados.
@ Se recomienda su uso en superficies inferiores y/o exteriores El érea de trgbo]g debe estar bien ventilada.
alcalinas, como son el concreto, yeso y otras similares. ®No se debe ingerir.

® No se deje al alcance de los nifios.
Lavar todo el material con agua y jabén inmediatamente después
de que fueron usados.

® No dejar el envase abierto si no se estd utilizando el material.

® No permita que se congele.
El uso de este material en ambientes quimicos y en servicios de
inmersién estd contraindicado

@ Ideal como sellador en superficies donde se aplicard Prokolor o
cualquier ofra pintura acrilica.
No agregue materiales extrafios que adulteren su formulacién,
excepto los recomendados.

Producto fabricado por Bkolor Pinturas, S.A de C.V.
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